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Пожаро- 
взрыво-
безопасен

Выбор
инженеров
отопления

Надежная 
защита
деталей

ТЕПЛО
НОСИТЕЛИ 
для любой системы 
отопления 

Качественные теплононосители нового поколения для использования в системах 
отопления со всеми типами нагревательных котлов, в системах кондиционирования воздуха 
и вторичных контурах холодильных установок. Не образует канцерогенных соединений 
в процессе эксплуатации. Не агрессивен к пластиковым и каучуковым элементам. 

Технические характеристики Артикул Название 

Препятствует образованию 
коррозии и накипи
	

Не нарушает целостность деталей 
из резины, пластика, металлов		
				  

Стабилен и надежен в работе,	
обладает хорошей теплоемкостью	
	

Оптимален при работе 
с циркуляционными насосами		
	 			 

Подходит для систем 
конвекторного типа		  	
	

Не содержит силикатов, 
нитрозоаминов, фосфатов и аминов

НФ-00001191 

НФ-00001197

НФ-00001198

НФ-00001199

НФ-00000155

Теплоноситель 
Sibio -30°С 
(пропиленгликоль)

Теплоноситель 
Sibio -65°С 
(МЭГ концентрат)

Котловая вода 
Sibio

10 кг

20 кг

10 кг

20 кг

20 л


